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Vrsta ispitivanja

Mjerenja kvaliteta ambijentalnog vazduha
Treéi ciklus mjerenja u periodu proljete 2025/zima 2026.

Datum izdavanja izvjestaja

01.12.2025. godine

PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA

Naziv podnosioca zahtjeva

MozZura d.o.o Bar

Broj zahtjeva/ugovora

Ugovor, MoZura doo br. 835/25 od 28.03.2025. / CETI br. 00-612 od 24.03.2025.

Adresa/ Telefon / Fax

Bugat bb, 85356 Peturice, Bar / +382 (32) 30 364 124

PODACI O ISPITIVANJU

Datum mjerenja

04-18.11.2025. godine

Lokalitet mjerenja

MoZura, Bar

Plan/metod uzorkovanja

Pravilnik o naéinu i uslovima pracenja kvaliteta vazduha
(,SLlist Crne Gore”, br 21/11, 32/16)

Dodaci, odstupanja ili propusti
od metode

Nema

Zahtijevano ispitivanje

S0z, NO, NO2, CO, PM1g, PM2s, Pb, As, Cd, Nii benzo (a) piren

PRAVILO ODLUCIVANJA

ILAC-G8:09/2019-binarno jednostavno prihvatanije

PRILOZI 1.Fotografije mjernog mjesta sa opremom za mjerenje kvaliteta vazduha
//‘i ‘ 7—‘;4 /\&\
DIREKTOR SEKTORA ZI(\L ABORATORIJSKU
Dl]AGNOSTlKU ZASTJTU\OD ZRACENJA
\ y
Dan
Izjava:

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

2. Izvjestaj o ispitivanju se moZe umnozavati iskljutivo kao cjelina,
3. Nije dozvoljeno isticanje naziva ,Centar za ekotoksikoloSka ispitivanja Podgorica“ d.o.0. u tekstu deklaracije ni u
reklamne svrhe, bez saglasnosti Centra.
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CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOSKA ISPITIVANJA PODGORICA D.0.0.

CETI 780.101.15

1ZVJESTA] O ISPITIVANJU BR. 00-612/3V
SADRZAJ:

Ops3ti podaci o ovla3éenoj stru¢noj organizaciji koja vrii mjerenja

Opsti podaci o podnosiocu zahtjeva

Osnov za realizaciju i vrijeme mjerenja

Mjerno mjesto

Makrolokacija i mikrolokacija

Mjerene zagadujuée materije
Metode

Oprema kori$éena u realizaciji mjerenja

Zakonodavni okvir

Rezultati mjerenja
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CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOSKA ISPITIVANJA PODGORICA D.0.0. CETI 780.101.15

l

I1ZVJESTA] O ISPITIVANJU BR. 00-612/3V

SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZASTITU OD ZRACENJA

Opsti podaci o ovlas¢enoj strucnoj organizaciji koja vr3l mjerenje

Centar za ekotoksikolo3ka Ispitivanja Podgorica d.o.o.
Podgorica

Bulevar Sarla de Gola br.2

+382(0)20 658 090/ fax +382 (0) 20 658 092
info@ceti.me

Radomir Zujovi¢

Opsti podaci o podnosiocu zahtjeva

MozZura d.o.o.

Bar

Bulevar revolucije 1
+382 (32) 30364 124
deponija@mozura.me
Jasmin Ceman

Osnov za realizaciju i vrijeme mjerenja

U skladu sa zahtjevom, postupak javne nabavke broj #87499 od 27.02.2025, Ugovor MoZura doo br. 835/25 od
28.03.2025./ CETI br. 00-612 od 24.03.2025. i Prilogom 2, Kriterijumi za postizanje kvaliteta podataka Pravilnika o
nadinu i uslovima praéenja kvaliteta vazduha (,,Sl. list Crne Gore”, br.21/11, 32/16) planirana su ¢etiri 14-dnevna cikusa
mjerenja kvaliteta vazduha na loKaciji regionalne sanitarne deponije za Bar i Ulcinj (MoZura) u periodu proljece
2025/zima 2026. Tredi Eetrnaestodnevni ciklus mjerenja je realizovan u periodu: 04-18.11.2025. godine.

Mjerno mjesto

Izbor lokacije za mjerenje kvaliteta vazduha baziran je na zadatku da se utvrdi stanje Zivotne sredine u blizini lokacije
sanitarne deponije MoZura. Dodatno izbor mjerne pozicije, mikrolokacije, za instaliranje mjerne opreme (mobilne
stanice) bio je uslovljen infrastrukturom potrebnom za realizaciju monitoringa, pristupnim putevima i dostupnim
prikljuécima elektricne energije potrebnim za rad iste. Vodeéi racuna o gore navedenom mobilna stanica za mjerenje
kvaliteta vazduha je instalisana na liniji razdvajanja radnog i prostora Zivotne sredine da bi se na taj nacin iskljucio
doprinos emisija lokalnih saobraéajnica i eventualnih drugih lokalnih emisija na ovom podruéju. Na slikama 1 i 2 dat je
pribliZni poloZaj mjernog mjesta.
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CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOSKA ISPITIVANJA PODGORICA D.0.0. CETI 780.101.15

IZVJESTA] O ISPITIVANJU BR. 00-612/3V

Makrolokacija i mikrolokacija

Lagond
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Slika 1. Prikaz makro lokacije, mjernog mjesta za praéenje kvaliteta vazduha

Legend
#
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Slika 2. Prikaz mikro lokacije, mjernog mjesta za pracenje kvaliteta vazduha
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CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOSKA ISPITIVANJA PODGORICA D.0.0.

CETI 780.101.15

1ZVJESTA) O ISPITIVANJU BR. 00-612/3V

Mjerene zagadujuce materije

Monitoringom je obuhvaceno mjerenje osnovnih zagadujuéih materija , u skladu sa zahtjevom, predstavljenih u tabeli 1.

Tabela 1. Mjerene, analizirane zagadujuée materije

manjim od 10pm

: 1sat
1. SOz sumpor dioksid pg/md 24sata
2. NO azot monoksid pg/ms3 1sat/24sata
3. NO2 azot dioksid pug/m3 1sat/24sata
4. NOx ukupni oksidi azota izrazeni kao NO2 ug/m3 1sat/24sata
5. co ugljen monoksid mg/m?3 8 sati
. PMuo suspendovane Cestice sa pre¢nikom ug/m? 24 sata

suspendovane &estice sa pre¢nikom

3
A PMzs maniiim od 2.50% pg/m 24 sata
6.1. Pb olovo pg/m3 Sedam dana
6.2. Cd kadmijum ng/m3 Sedam dana
6.3. As arsen ng/m3 Sedam dana
6.4. Ni nikal ng/m3 Sedam dana
6.5. BaP benzo(a)piren ng/m3 Sedam dana
Metode

Za realizaciju mjerenja u skladu sa Pravilnikom o naéinu i uslovima pracenja kvaliteta vazduha (,Sl. list Crne Gore”, br.

21/11, 32/16) koriS¢ene su metode prikazane u tabeli 2.

Tabela 2. Mjerne i analiticke metode

Standardna metoda za mjerenje koncentracije supo dioksida utraljubiastom

MEST EN14212

infracrvenom spektroskopijom

fluorescencijom

Stanfiard'nzf meto-(.la za mjerenje koncentracije azot monoksida i azot dioksida MEST EN14211
hemiluminiscencijom

Standardna metoda za odredivanje koncentracije ugljen monoksida nedisperzivnom MEST EN14626

Standardna gravimetrijska metoda mjerenja za odredivanje masene koncentracije
suspendovanih €estica PM1oili PM2s

MEST EN 12341

Standardna metoda za odredivanje koncentracije benzo(a)pirena u vazduhu ambijenta

MEST EN 15549

Standardna metoda za odredivanje koncentracije Pb, As, Cd i Ni u uzorcima suspendovanih
Cestica PM1o

MEST EN 14902

Metode navedene u tabeli 2 su akreditovane u skladu sa standardom MEST ISO/IEC 17025 od strane Akreditacionog

Tijela Crne Gore.
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CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOSKA ISPITIVANJA PODGORICA D.0.0. CETI 780.101.15
1ZVJESTA] O ISPITIVANJU BR. 00-612/3V

Oprema kori$éena u realizaciji mjerenja

Mjerenja su vr§ena sa mobilnom mjernom stanicom koja je opremljena sistemom za uzorkovanje vazduha, mjernom
opremom za gasovite polutante i uzorkovanje PMio i PMzs, a analiza prikupljenih uzoraka laboratorijskom opremom,
tabela 3.

Tabela 3. Spisak opreme kori$é¢ene za realizaciju mjerenja

1. Ambijentalni CO monitor APMA 370
r Ambijentalni NOx monitor Horiba, Ltd APNA 370
3. Ambijentalni SO2 monitor APSA 370
4

1 Sistem za uzorkovanl'e susiendovanih Cestica Sven Leckel SEii 47i50, LVS3

Gasno maseni hromatograf GCMS - QP 5050 Shimadzu
6. ICP MS, Agilent Tehnologies 7700
7. Analiticka Vaga Sartorius (tip:BP 211 D; klasa ta¢nosti I, najmanji podiok d=0,00001 g)

L4

Mjerna nesigurnost instrumenata zadovoljava ciljeve kvaliteta podataka i procijenjena je na osnovu tipskih odobrenja i
testova radnih karakteristika u referentnim laboratorijama, u skladu sa relevantnim normama.

Zakonodavni okvir

Mjerenje kvaliteta vazduha, obrada i analiza rezultata, su vrSena u skladu sa:
e Zakonom o zastiti vazduha (,,Sl. list Crne Gore”, br. 25/10,40/11, 43/15);
e Uredbom o utvrdivanju vrsta zagadujuéih materija, grani¢nih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha
(.Sl list Crne Gore” br. 25/12);
Pravilnikom o naéinu i uslovima praéenja kvaliteta vazduha (,,Sl. list Crne Gore”, br. 21/11, 32/16) i
e Uredbom o uspostavljanju mreze mjernih mjesta za pracenje kvaliteta vazduha (,Sl. list Crne Gore”, br. 44/10,
13/11, 64/18).
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CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOSKA ISPITIVANJA PODGORICA D.0.0. CETI 780.101.15
IZVJESTA] O ISPITIVANJU BR. 00-612/3V

Rezultati mjerenja

U ovom IzvjeStaju su prikazani rezultati za treéi tetrnaestodnevnl mjerni ciklus realizovan u periodu: 04-18.11.2025.
godine. Rezultati mjerenja su prikazani tabelarno i grafi¢ki uporedo sa propisanim grani¢nim/ciljnim vrijednostima i to:

a) tabelarno:

* Dnevne srednje vrijednosti tokom ¢etrnaestodnevnih mjerenja za: S0z, NO, NOz, NOx, suspendovane éestice PMig,
PMzs i maksimalne dnevne osmotasovne srednje vrijednosti za CO,

» Statisticka obrada dnevnih srednjih vrijednosti suspendovanih &estica PM1o, PMzs i jednotasovnih, odnosno
dnevnih srednjih vrijednosti gasovitih zagadujué¢ih materija: SO2 NO, NOz NOx, maksimalnih dnevnih
osmotasovnih srednjih vrijednosti CO,

e Sadrzaj teSkih metala (Pb, Cd, As i Ni) i benzo(a)pirena u sedmodnevnim zbirnim uzorcima suspendovanih
cestica PMo.

b) graficki:

e Jednocasovne srednje vrijednosti SOz, NO, NOz i NOx,

e Dnevne srednje vrijednosti, tokom ¢etrnaestodnevnog mjerenja za PMio i SOz,

e Maksimalne dnevne osmocasovne srednje vrijednosti za CO.

Statisticki pregled zagadujucih materija obuhvata:
o ukupan broj 24-¢asovnih mjerenja,
minimalna 24-¢asovna vrijednost za navedeni mjerni period,
maksimalna 24-¢asovna vrijednost za navedeni mjerni period,
dnevna srednja vrijednost-koncentracija (u daljem tekstu 24-¢asovna vrijednost) za navedeni mjerni period,
medijana ili centralna vrijednost od koje je 50% rezultata 24-¢asovnih vrijednosti manje ili vece,
ukupan broj jednocasovnih mjerenja,
minimalna jednoc¢asovna vrijednost za navedeni mjerni period,
maksimalna jedno¢asovna vrijednost za navedeni mjerni period,
srednja jednocasovna vrijednost za navedeni mjerni period,
medijana ili centralna vrijednost od koje je 50% rezultata jedno¢asovnih vrijednosti manje ili vece,
broj prekoracenja propisane granicne vrijednosti,
statistika, maksimalnih dnevnih osmoé¢asovnih srednjih vrijednosti ugljen monoksida.

Oznake i skraéenice upotrebljene u tabelama i na slikama:
e GV (SDV )-grani¢na vrijednost (srednja dnevna vrijednost),
e GV (MD8hSV)- grani¢na vrijednost (max. dnevna osmocasovna srednja vrijednost),
e GV (SGV )- grani¢na vrijednost (srednja godi3nja vrijednost).
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